Examen de Microcomputadoras. F.I. UNAM. 2011

Nombre :

La pregunta 1 vale 2 puntos. La pregunta 2 vale 8 puntos.

1. Diga que valores hexadecimales se almacenardn en memoria si se define la variable
float n=-16.5; si se usa el compilador de HiTech (procedimiento atras de la hoja).
RESPUESTA:

2. Escriba un programa en ANSI C, para el sistema EB88, que realice lo siguiente:
- Muestra el caracter “>” en la posicion (0,0) del LCD
- Lee un namero n del 0 al 3, de los microswitches SW4..SW3 y lo muestra en el
LCD.
- Espera la opresion de un nimero m del 0 al 9 del teclado.
- Al final, muestra en el LCD el texto: “>3*6 = 18” (ejemplo, donde n=3 y m=6).
Fin del programa.
//PLANTILLA COMPILADOR HITECH
#include <htc.h>

#include "keyH8.h" /llibrerias LCD, teclado y delay
#include <stdio.h> /llibreria sprintf()
#include <stdlib.h> /ibreria atoi( )
Programa Comentarios

Inicializa variables.

main(void){
SPEN=0;CM CON=7; CVRCON=0; ANSEL =0; |Inicializa registros.
TRISA=0X18; TRI SB=0;RA0=0;PORTB=0 Inicializa puertos Ay B.




SOLUCION AL EXAMEN:

#include <htc.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include" KEYH8.h"

int n,w,z

char array[5];

void main(void){

SPEN=0; /[DESHABILITA UART
CMCON=7,; /IDESHABILITA COMPARADORES
CVRCON=0; /INVOLTAJEDE REFERENCIA
ANSEL =0; /[DESHABILITA CONVERTIDORESA/D
TRISA=0X18;

TRISB=0;

RAO=0;

Initl O();

Clear Screen();

PutChar ('>");

n=(RA4*2+RA3);

PutChar (n+48);

z=GetBot();

PutChar ('*");

PutChar (2);

w=n*(z-48);

sprintf(array," =%u" ,w);

PrintString(array);

for(;;);

}
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